ZGRZEWARKA DO RUR PLASTIKOWYCH
MOC 1500W
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Prezentowana zgrzewarka stuzy do faczenia plastikowych rur takich jak rury PP-R i rury
typu PE. Prezentowana zgrzewarka ma moc 1500W i posiada matryce: 20, 25, 32, 40, 50,
63mm. Urzadzenie posiada doktadng kontrole temperatury, jest tatwe i bezpieczne w
uzyciu.
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III.PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchniowa temperatura matrycy 0-300°C

Czas nagrzewania sie <15 minut

Napiecie 220V +/- 10%

Moc 700-1500W +/- 10%
Czestotliwos¢ 50Hz

IV.INSTRUKCJA UZYCIA

1. Umies¢ urzadzenie na podstawce w prawidtowy sposdb, tak aby zgrzewarka stata stabilnie.
Zamontuj odpowiadajace sobie matryce o rozmiarze jaki jest aktualnie potrzebny. Dokreé
matryce przy pomocy klucza. Mniejszy rozmiar matrycy umieszcza sie z przodu.

2. Wiacz urzadzenie (Pamietaj, ze zrodto pragdu musi by¢ uziemione). Zielona lampka
wskaznikowa oznacza, ze zgrzewarka nagrzewa sie. Gdy zapali sie czerwona lampka oznacza to,
ze zgrzewarka nagrzata sie i urzadzenie jest gotowe do pracy.

3. Utnij rure. Umie$¢ rure w matrycach na czas zgodny z zamieszczong na nastepnej stronie
tabelg 1. Po wyznaczonym czasie szybko zdejmij rury z matryc i ztgcz ze soba. Nie wkrecaj
taczonych rur w siebie zbyt mocno.

Tab.1
SPECYFIKACJA CZAS NAGRZEWANIA GLEBOKOSC WTAPIANIA | DtUGOSC CHLODZENIA
(mm) (S) (mm) (min)
20 5 14 3
25 7 16 3
32 8 20 4
40 12 21 4
50 18 22,5 5
63 24 24 6
70 30 26 8
90 40 32 8
110 50 38,5 20

UWAGA: Jeéli temperatura jest ponizej 5°C nalezy dwukrotnie wydtuzy¢ czas zgrzewania
\/.ZASADY BEZPIECZENSTWA .

1. Przed uzyciem zawsze sprawdzaj stan zewnetrznej ostony i kabli. Nie uzywaj zgrzewarki gdy
ktores z tych elementdw jest uszkodzone.

2. Zrédto pradu powinno byé uziemione

3. Nie dopus¢ aby woda lub inne ptyny dostaty sie do Srodka urzadzenia. Nie pracuj ze zgrzewarka
na zewnatrz kiedy pada deszcz.

4. Trzymaj urzadzenie z dala od dzieci.

5. Podczas pracy powinno uzywac sie rekawic ochronnych

6. Dla bezpieczenstwa i prawidtowe] pracy urzadzenia tylko fachowcy mogg otwierac urzadzenie i
regulowac temperature.




7. Jesli lampka wskaznikowa nie zmienia sie przez dtugi czas oznacza to, ze urzadzenie nie dziata
prawidtowo. Jesli wystgpi taka sytuacja zakoncz prace i wytacz zgrzewarke.

8. W razie awarii urzagdzenia zgtos sie do profesjonalisty lub dystrybutora.
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